NN ACHTER HET NIEUWS 


Papiersoort beinvloedt 
Drintkwatelt 


Wie wil uitpakken met de allermooiste kleurenafdrukken, besteedt best ook extra aandacht aan het papier. Niet alle 
papiersoorten leveren immers het beste resultaat op. erm ervexe 


H erken je de volgende situatie? Je koopt 
in de supermarkt een witte doos kan- 
toorpapier dat je zonder probleem kan gebrui- 
ken met een laserprinter of kopieerapparaat. 
Maar in een inkjetprinter geeft het gruwelijke 
resultaten: de inkt loopt uit, letterranden zijn 
gekarteld en de kleuren zien er niet uit. Wat is 
het probleem? Simpel, de inkt dringt veel te diep 
door in het papier. Daardoor verliezen de indivi- 
duele inktdruppels die uit de printer komen hun 
vorm, en vermengen ze zich met druppels van 
een andere kleur. 


Smeerboel 


Er zijn twee redenen waarom printerinkt uit- 
loopt. Ten eerste moet je weten dat hoe hoger 
de gevraagde afdrukkwaliteit is, hoe kleiner de 
inktdruppels worden die je printer zal gebrui- 
ken. Die inktdruppels moeten vervolgens zo snel 
mogelijk gefixeerd worden wanneer ze op het 
papier belanden. Gebeurt dat niet, en kunnen 
de inktdruppeltjes bewegen, dan vervloeien de 
kleuren. De tweede reden is dat een printer bij 
hoogwaardige afdrukken meer inkt gaat gebrui- 
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ken om een goede dekking te bekomen. Gewoon 
kantoorpapier kan die hoeveelheid inkt vaak niet 
absorberen, zodat het papier verzadigd raakt. De 
inkt druipt dan gewoon van de pagina, met een 
heuse smeerboel tot gevolg. Het maakt dus wel 
degelijk uit welk papier je in een printer steekt. 
Voor gewone tekst en eenvoudige grafieken 
(denk aan Excel-tabellen of PowerPoint-slides) 
kan gewoon kantoorpapier van goede kwaliteit 
volstaan. Maar voor het betere grafische werk 
en foto’s gebruik je best speciaal papier. 


Laag voor laag 


Wat heeft zo’n speciaal fotopapier nu meer dan 
standaard papier? Fotopapier voor inkjetprin- 
ters bevat speciale lagen die de inkt kunnen 
| — absorberen en fixeren. Het is ook dik- 
ker en zwaarder dan gewoon kantoor- 
papier, waardoor het aanvoelt als een 
klassieke fotoafdruk. Wereldwijd zijn er 
L maar een paar fabrieken die fotopa- 
pier produceren. De basis van het 
productieproces is een substraat 
of drager — meestal gewoon pa- 
pier, maar ook andere materialen 
zoals folie of vinyl kunnen dienen 
als substraat voor fotoafdrukken. 
Op dat substraat worden vloeibare 
coatings aangebracht die afhanke- 
Tijk van het papiertype drie tot acht 
lagen kunnen tellen. Elke laag is 
slechts één tot vijf duizendste van 
een millimeter dik. Het ‘gieten’ van 
die lagen moet dan ook met de nodi- 
ge precisie gebeuren, zodat de lagen 
zich niet vermengen. Op zwaarder 
fotopapier wordt ook op de achter- 
kant een speciale laag aangebracht, 
die moet voorkomen dat het papier 
gaat krullen tijdens het drogen. 


SOORTEN FOTOPAPIER 


Zwellende coating 
Fotocoating 


Papierbasis 


Fotocoating 
Antikrul-coating 


Swellable papier 


Soorten papier 


Fotopapier kan je indelen in twee grote hoofd- 
types: poreus en ‘swellable’. Bij poreus papier 
bestaat de bovenste laag van de coating uit een 
materiaal zoals silicium of aluminium. Dat vormt 
een netwerk van microscopisch kleine gaatjes. 
Wanneer de inkt op deze coating terechtkomt, 
kan ze er diep in doordringen. Daardoor voelt het 
oppervlak meteen droog aan en kan je de afdruk 
onmiddellijk vastnemen zonder dat je er vingers 
op zal zien. De vloeibare drager van de inkt moet 
echter nog wel kunnen verdampen, zodat je de 
afdrukken op poreus papier de eerste 24 uur niet 
mag afdekken. Het ‘swellable’ fotopapier bevat 
dan weer een laag polymeren (vaak een soort gela- 
tine) die de inkt absorbeert en daardoor opzwelt. 
Het oppervlak van swellable papier blijft enige tijd 
vochtig; afblijven dus vlak na het afdrukken. Een- 
maal het droogproces voltooid is, zit de inkt volle- 
dig in de absorberende laag, zodat hij niet meer in 
contact komt met de buitenlucht. Daardoor is zo’n 


Deze experimentele machine 
wordt gebruikt om coatings op 
papier te gieten. 


PAPIER\INKT DYE-INKT 
Poreus papier 


Swellable papier Goed 


afdruk beter beschermd tegen omgevingsfactoren 
dan een afdruk op poreus fotopapier. 


Dye en pigment 


Welk papiertype je best gebruikt, hangt af van 
de inkt in je printer. Want ook daar bestaan 
twee types: dye-inkten en pigmentinkten. Kleur 
in dye-inkten wordt geleverd door chemische 
kleurstoffen (dyes) die bestaan uit individuele 
moleculen van ongeveer twee nanometer lengte. 
Deze zijn opgelost in een drager, meestal water. 
De kleurstof in pigmentinkten zijn pigmentdeel- 
tjes die 50 tot 150 nanometer meten en uit dui- 
zenden moleculen bestaan. Pigmenten zijn niet 
opgelost in de inktdrager, maar bevinden zich in 
dispersie. Op ‘swellable’ papier kan je geen pig- 


Goed, maar niet stabiel 


Poreuze coating 
Fotocoating 


Papierbasis 


Fotocoating 
Antikrul-coating 


Poreus papier 


PIGMENTINKT 
Goed 
Niet bruikbaar 


mentinkten gebruiken. De pigmentdeeltjes zijn 
veel te groot om in de absorberende laag door te 
dringen. Voor dye-inkten is ‘swellable’ papier dan 
weer de ideale oplossing: de moleculen dringen 
door tot in de absorberende laag en zitten daar 
veilig afgeschermd tegen omgevingsfactoren. Op 
poreus papier kan je beide inkttypes gebruiken. 
Maar omdat de gedroogde inkt in poreus papier 
blootgesteld is aan de omgeving, is dye-inkt hier 
minder stabiel. De individuele dye-moleculen zijn 
namelijk veel kwetsbaarder dan de (in verhou- 
ding) enorme pigmentdeeltjes. « 


WELKE INKT? 


Om het papier af te kunnen stemmen op de 
inkjetprinter is het dus van belang om te 
weten welke soort inkt de printer gebruikt. 
Soms staat dat vermeld op de verpakking 
van de cartridge, maar dat is lang niet al- 
tijd het geval. In sommige gevallen kan de 
merknaam waaronder de inkt op de markt 
gebracht wordt uitkomst bieden, maar niet 
altijd. Dit overzicht helpt je uit de nood: 

Canon Chromalife (PIXMA): dye-inkt 

Epson DuraBrite, PictureMate en Ultra- 

Chrome: pigmentinkt 

Epson Claria: dye-inkt 

HP Vivera: pigment- of dye-inkt 

Lexmark Evercolor: dye-inkt 

Lexmark Evercolor II: pigmentinkt 
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